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Detalhe de acabamento lateral em
tarugo de aluminio, TR-065

didametro de 28,57x1,58 mm.

Pintado trés camadas de tinta:

wash primer; sulface e pintura
acabamento com tinta automotiva 0l
cor - conforme o andar que a placa
esteja locada.Veja esquema de cores

e a listagem de textos com a locagao-,
em cabine pressurizada com posterior
secagem em estufa.

Fixado por parafuso, internos a

placa frontal. Furo escareado.
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Estrutura interna em perfil de
aluminio quadrado de |” x [,58mm.
Soldado. Pintado com wash primer.
Com barra chata de 1/8’ para
fixagao na parede por parafusos

e buchas.

Placa em aluminio virado de |,5mm.
Com circulos vazados. Pintado

trés camadas de tinta: wash primer,
sulface e pintura acabamento com
tinta automotiva 0l cor - conforme
o andar que a placa esteja locada.Veja
esquema de cores e a listagem

de textos com a locacao - em cabine
pressurizada com posterior secagem
em estufa. Fixado por parafuso.
Furos escareados.

Placa em chapa de ferro de |,5mm,
virada e calandrada . Com pintura
eletrostatica na cor Branco 100%.
Fixado por parafuso. Furo escareado.
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¢ Placa de Porta - PP
Detalhamento Técnico
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O desenho esta em proporgao.
Cotas em mm
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Placa em aluminio virado de |,5mm.
02 Com circulos vazados. Pintado
trés camadas de tinta: wash primer,
sulface e pintura acabamento com
tinta automotiva Ol cor - conforme
o andar que a placa esteja locada.
Veja esquema de cores - e a listagem
de textos com a locagao em cabine
pressurizada com posterior secagem
em estufa. Fixado por parafuso.
Furos escareados.

O I Placa em chapa de ferro de |,5mm,
virada e calandrada . Com pintura
eletrostatica na cor Branco 100%.
Com impressao silk scren 02 cores.
Sendo uma fixa e a outra - conforme
o andar que a placa esteja locada.
Veja esquema de cores.

Fixado poradesivo dupla face - VHB
n a placa (2).
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¢ Placa de Glifo - PG
Detalhamento Técnico
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O desenho esta em proporgao.
Cotas em mm
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0 I Placa em aluminio de Imm,

virado nos quatro lados. Pintado trés
camadas de tinta: wash primer,
sulface e pintura acabamento com
tinta automotiva 0l cor, em cabine
pressurizada com posterior secagem
em estufa. Com impressao silk

02 cores. Fixado por adesivo dupla
face - VHB. Furo escareado.
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Detalhamento Técnico
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O desenho esta em proporgao.
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02 Placa em aluminio virado de I,5mm.
Com circulos vazados. Pintado
trés camadas de tinta: wash primer,
sulface e pintura acabamento com
tinta automotiva Ol cor - conforme
o andar que a placa esteja locada.
Veja esquema de cores e a listagem
de textos com a locagio - em cabine
pressurizada com posterior secagem
em estufa. Com cantoneiras para
fixacdo da placa calandrada. Todos os
furos escareados. Fixagdo na parede
de alvenaria por cantoneiras,
parafusos e buchas.

O I Placa em chapa de ferro de |,5mm,
virada e calandrada . Com pintura
eletrostatica na cor Branco 100%.
Com impressao silk scren 02 cores.
Sendo uma fixa e a outra - conforme
o andar que a placa esteja locada.
Veja esquema de cores.

Fixado por parafuso. Furo escareado
e com cantoneira fixada em
adeviso dupla face VHB.
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¢ Placa Identificacido de Setor - PIS
Detalhamento Técnico
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O Placa em aluminio virado de |,5mm.
Com circulos vazados. Pintado
trés camadas de tinta: wash primer,
sulface e pintura acabamento com
tinta automotiva Ol cor - conforme
o andar que a placa esteja locada.
Veja esquema de cores e a listagem
de textos com a locagdo - em cabine
pressurizada com posterior secagem
em estufa. Com cantoneiras para
fixacao da placa calandrada. Todos os
furos escareados. Fixagdo na parede
de alvenaria por cantoneiras,
parafusos e buchas.

O I Placa em chapa de ferro de |,5mm,
virada e calandrada . Com pintura
eletrostatica na cor Branco 100%.
Com impressao silk scren 02 cores.
Sendo uma fixa e a outra - conforme
o andar que a placa esteja locada.
Veja esquema de cores.

Fixado por parafuso. Furo escareado
e com cantoneira fixada em
adeviso dupla face VHB.
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¢ Placa Direcional - PD
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O Placa em aluminio virado de |,5mm.
\ Com circulos vazados. Pintado
trés camadas de tinta: wash primer,
sulface e pintura acabamento com

tinta automotiva 0l cor - referente
% ao primeiro andar, ver codificagdo -

Tio-—- B LiIiINAaAaArtammantsr Aa 0 DA em cabine pressurizada com posterior
15 5 ] B secagem em estufa. Todos os furos
|15 } L0910 escareados. Fixacao na parede de
15 5 : 00?° o, alvenaria por cantoneiras, parafusos e

5 ; ° buchas.
I5 | ol
0
210 04 °
o
77777777777777 Placa em chapa de aluinio de 2mm
sT 1| 0l g ’

virada e calandrada . Com pintura
eletrostatica na cor Branco 100%.
Com impressao silk scren 05 cores.
Sendo uma fixa e as outras - conformejj
o andar ao que o texto se refira.
Veja esquema de cores.

Fixado poradesivo dupla face - vhb.
Furo escareado e com cantoneira
fixada em adeviso dupla face VHB.
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03 Placa em chapa de aluminio de |,5mm,

Soldada em estrutura - requadro - de
cantoneira de 1”x1/4” nas duas faces.
Com pintura eletrostatica na cor
Branco 100%. Com impressao silk
scren na cor azul 7125-1, referencia
catalogo de tinta internacional. (Nas
duas faces). Fixado na placa (2) e no
tubo horizontal.

02 Placa em chapa de aluminio de |,5mm,

perfurada, soldada a perfil “U” de 1”
em ambos os lados. Com furos na
base para escoar agua de chuva.
Fixada aos tubos. Pintada na cor vinho
referencia, catalogo tinta coral acrilica,
4088.

O Tubos redondos de 250 mm de
diametro. Em ferro. Pintados na

cor Prata Lunar Metdlico 91 Volks
Com abragadeiras para fixar as
placas. Com sapata de concreto,
interna no local (calgada). Calculo
estrutural e de sapata, responsabilidad
do fornecedor que executara a
sinalizacao.
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