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R — TUBULAGAO EMBUTIDA

—— TIPO DO EQUIPAMENTO

— CONSUMO DO EQUIPAMENTO

|Q REGISTRO TIPO FECHO RAPIDO

NOTAS

MANNESMAN OU SIMILAR.

FABRICAGAO TUPY OU SIMILAR.

3 — O REGISTRO ESFERA SERA DE CLASSE 300 PSI.

SENDO 600cm2 SUPERIOR E 200cm2 INFERIOR.

DAS TUBULAGOES.

CONCRETO COM 0,20cm PARA CADA LADO DO TUBO.

13 — O "PI” DEVERA TER PORTAS EM VENEZIANA, PARA VENTILAGAO.

PELO "REGULAMENTO DE INSTALAGOES PREDIAIS”.

PRESSAO DE TESTE: 100mm c.a.

1 — A TUBULAGAO SERA EM ACO CARBONO GALVANIZADO, SHC 40, SEM COSTURA, FABRICAGAO

2 — AS CONEXOES SERAO EM AGO CARBONO FORJADO, ROSCA NPT, MEDIA PRESSAO, CLASSE 150,

4 — A TUBULAGAO QUANDO EMBUTIDA, SERA ENVELOPADA EM CONCRETO EM TODA SUA EXTENGAOQ.
5 — NENHUM ELEMENTO ESTRUTURAL INTERFERIRA NA PASSSAGEM DO RAMAL DE GAS.

6 — TODO COMPARTIMENTO COM APARELHOS A GAS TERA VENTILAGAO MINIMA DE 800cm2,

7 — PARA LOCAGAO DOS PONTOS VERIFICAR O PROJETO DE ARQUITETURA.

8 — O LOCAL DESTINADO A PASSAGEM DO RAMAL DE GAS DEVERA SER ATERRADO.

9 — AS TUBULAGOES NO PISO SERAO PROTEGIDAS POR FITA ANTI—CORROSIVA DA 3M.

10 — O MEMORIAL DESCRITVO E O CADERNO DE DETALHES SAO PARTES INTEGRANTES DESTE PROJETO
E COMO TAL DEVEM SER CONSULTADOS PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS.

11 — FOI CONSIDERADO O NUMERO DE WOBBE DE 5700 kcal/m? PARA DIMENSIONAMENTO

12 — TODA TUBULAGAO EM ALVENARIA OU PRUMADAS DEVERA SER REVESTIDA EM TIJOLO MACIGO OU

14 — NENHUMA MODIFICACAO PODERA SER FEITA NESTE PROJETO SEM NOVA CONSULTA A CEG.

15 — O INSTALADOR E RESPONSAVEL PELO FIEL CUMPRIMENTO DE TODOS OS PRECEITOS ESTABELECIDOS

16 — TODAS AS RAMIFICAGOES DEVERAO SER TESTADAS QUANTO A ESTANQUEIDADE.

00 | EMISSAO INICIAL

RAMOS 19,/08/2008

Revis8es

Aprovaglio do responstvel pela Unidade ¢/ carimbo:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PR
OJ. DA MARQUIZE

OBE

120 114 108 Of 8§ 78 GR S5Q 4 32 1

- -
RAMPA i=10% RAMPA i=10% SOBE

RAMPA i=7%

ouiffle
(COR _____PENA
YBoW 020
CYAN 030
BE 010
WIE 010
08 010
00 008
0 oX
ESC.PLOT-1/50

|
o, 08| PREFEITURA DOS O>§E\UW§O@
LABORATORIOS DE CADEIRAS BASICAS - TERREO PROMONT ~—
Unidade: Prancha: o
FCM / IBRAG 01
INSTALACAO DE GAS 175
Assunto: Data: an
PLANTA BAIXA 19/08/08 O
Desenhista |
RAMOS

1744—1G01




