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1.  INTRODUCAO

Este MEMORIAL DESCRITIVO e seus anexos tem por finalidade estabel ecer critérios,
parémetros e especificar materiais e servicos para as Obras de Instalacbes Hidraulicas para os
servigos de execucdo de obra do prédio dos laboratérios FMC/IBRAG, no campus da UERJ,
conforme indicado neste MD e seus anexos.

2. NORMAS E REGULAMENTOS

O presente projeto foi elaborado com base nas seguintes normas, regulamentos, e publicagtes
técnicas:

ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas
. NBR 5626

. NBR-5647

3. ESCOPO DOS SERVICOS

Neste documento esta detalhado o escopo dos servicos de Montagem, Fornecimento de Materiais
e M&o de obra e Testes para as | nstal agbes Sanitarias.

A execucdo dos servigos devera obedecer ao preceituado no contrato, nas normas da UERJ e da
ABNT, o presente Memorial Descritivo, Especificacdo Técnica, bem como nos desenhos e
plantas.

A construtorairdinteirar-se junto afiscalizacdo e definir os critérios para as ligagfes nos sistemas
em operagdo no campus.

Todos os servicos deverdo ser executados de acordo com os Codigos, Normas e Especificactes
Brasileiras pertinentes, a construtora fara a pesquisa de todos os Codigos, Especificacdes e
Normas, devendo ser utilizadas as edi¢bes mais recentes.

A construtoraira prover todos os materiais, equipamentos e ServiGos Necessarios a montagem e
Entrega dos Sistemas de Instal agbes, completos, comissionados e em plenas condicoes de
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funcionamento, esta previsto também o treinamento de equipe da UERJ e testes dos sistemas,
inclusive a méo-de-obra e supervisao para realizagao desses servicos.

4, DESCRICAO GERAL DOS SISTEMAS

Todas as instalagdes foram projetadas considerando-se a utilizagdo interna do projeto como sendo
de uso para laboratorios e escritorios.

4.1.

4.2.

CARACTERISTICAS GERAIS DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO

Para o prédio dos laboratorios o0 abastecimento de dgua potavel sera diretamente darede de
agua tratada do campus estdo previstos reservatorios de dgua potavel no pavimento
cobertura do prédio e no pavimento sub-solo.

No reservatério locado no pavimento sub-solo esta prevista ainstalacéo de bomba de
rcalque para alimentar o resrvatOrio superior.

Na cobertura do prédio sera construido o reservatério superior com 2 (dois)
compartimentos, que estdo disponibilizados para armazenar agua tratada para consumo e
para o sistema de combate aincéndio.

A partir do reservatério superior, o sistema se origina em barrilete locado conforme
Projeto e desenvolve-se ao longo dos pavimentos do prédio atravéz de shaft’s proprios ao
sistema.

As tubulacbes para atendimento dos pontos de consumo ser&o isntaladas no entreforro dos
pavimentos, estéo previstos registros de manobra conforme Projeto.

N&o serainstalada tubulacdo embutida em Iajes ou contrapisos e, caso necessario, sera
utilizado o entreforro do pavimento imediatamente inferior para passagem de tubulagdo no
pisO.

TESTES E ENSAIOS

Todas as tubulagdes, independente do fluido a ser conduzido, dever&o ser
hidrostaticamente testadas por periodo minimo de 30 (trinta) minutos a uma pressao de
1,5kg/cm?2. As paredes e pisos ndo poderdo receber acabamento sem que os vazamentos
porventura existentes sejam corrigidos. Os vazamentos deverdo ser corrigidos e o teste
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repetido tantas vezes quantas forem necessarias para garantir a estanquei dade da tubul acéo.
Seré entregue a UERJ os desenho de Projeto, conforme "As Built".
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ANEXO 1 - Especificagcbes Técnicas

1. OBJETIVO:

Esta ESPECIFICACAO TECNICA tem por finalidade estabelecer critérios, parametros e  especificar
materiais e servigos para as Obras de Instalacdes Hidraulicas para os servi¢os de execuc¢éo de obra do
prédio dos laboratérios FMC/IBRAG, no campus da UERJ, conforme indicado neste MD e seus anexos.

2. ESCOPO
Esta especificacdo define os requisitos necessarios para projeto, fabricagdo e ensaios para
fornecimento de materiais, servicos, equipamentos, acessorios e sistemas de fixacéao.

3. GERAL

Todos os itens devem ser projetados, construidos e ensaiados de acordo com as exigéncias desta
Especificacédo Técnica, das Ultimas revisées das normas da ABNT notadamente as NBR 5626 e 5647
e 5648 , e das Normas UERJ em suas Ultimas revisoes.

O fornecimento inclui as pecas sobressalentes, ferramentas e aparelhos especiais que forem
necessarios para sua implantacéo e também para as futuras operagées de manutengédo preventiva,
corretiva e de manobra.

A maxima temperatura ambiente onde os equipamentos serdo instalados é de 40°C e a altitude
méaxima é de 100m acima do nivel do mar em regido de clima tropical. Os equipamentos devem ser
proprios para serem utilizados nestas condi¢des, em suas caracteristicas nominais.

5. CARACTERISTICAS TECNICAS

TUBULACOES E CONEXOES

-Tubulacéo e conexdes de CPVC AQUATHERM, rigido soldavel, fabricacdo Tubos e Conexdes Tigre
INMETRO e ABNT.

Para ligagcdes com registros, pontos de saida e outros em que sejam necessérias conexdes roscadas,
serdo utilizadas conexdes CPVC AQUATHERM soldaveis e com buchas de latédo e refor¢o blindado
fabricacao Tubos e conexdes Tigre.

Emprego: tubulagbes para agua fria potavel.

VEDACAO E ISOLAMENTO

Vedacao por meio de adesivo plastico AQUATHERM e primer AQUATHERM fab. Tubos e conexdes
Tigre.

Emprego: em tubulacdes de agua fria

Fita "Vedarosca", fabricacdo Tubos e Conexdes Tigre
Emprego: em registros de rosca e conexdes roscadas

VALVULAS E REGISTROS E ACESSORIOS
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Registro de gaveta, corpo e castelo em bronze fundido, classe 125 Ib, rosca BSP, com acabamento
conforme especificacdo no Projeto de Arquitetura.
Emprego: Registros de comando de distribuicdo embutidos nas paredes.

Registro de gaveta, corpo e castelo em bronze fundido, classe 125 Ib, rosca BSP, sem acabamento.
Emprego: Nos barriletes de distribuicdo, sistema de recalque e ramais de entrada.

Vélvulas de retencdo, classe 150 libras, com corpo e fecho cénico em bronze, extremidades com roscas
tipo BSP, conforme norma ABNT EB-141 Parte I.
Emprego: No sistema de recalque.

OBS.:Serdo sempre instaladas unides e/ou flanges a montante de todas as valvulas, registros, bombas e
quaisquer acessorios de tubulactes

BOMBAS

As Bombas de recalque de agua potavel deverao ter carcaca de motor vedado, constru¢cdo monobloco,
descarga na linha de centro, motor com classe F de temperatura, mancais com lubrificacdo permanente,
selo mecéanico de dupla acdo em metal duro, carcaca da bomba em ferro fundido, rotor em ferro fundido,
eixo do motor em aco inoxidavel.

- Bomba de recalque

Vazéo 8,00 m3/h
Altura manométrica total 23,26 m
Quantidade 2un. (1res.)
Fab. Schneider
Poténcia 3,0CV
FIXACAO

- Por bragadeira tipo “D”, em aco galvanizado, fabr. MEGA, WETZEL ou BLINDA
Aplicacdo: em tubula¢des individuais, aparentes, no entreforro, fixados diretamente em lajes, paredes
ou faces de vigas até a bitola de 4"

- Por tirantes de ac¢o galvanizado @ 1/4”, aparafusados em chumbadores para lajes, e abragadeiras
tipo “D”, em aco galvanizado, fabr. WETZEL, MEGA ou BLINDA
Aplicacdo: em tubula¢des individuais, aparentes, no entreforro, afastados das lajes até a bitola de 4"

- Por tirantes de ac¢o galvanizado a fogo @ %", aparafusados em chumbadores para lajes, e
abracadeiras tipo “para perfilados”, fixadas em perfilados, em aco galvanizado, fabr. WETZEL, MEGA
ou BLINDA

Aplicacdo: em conjunto de tubulagéo, aparentes, no entreforro, afastados da laje conforme detalhes
tipicos de Projeto.

6. CARACTERISTICAS GERAIS

Fazem parte do fornecimento os desenhos ou catélogos de todos os equipamentos (ou cépia legivel),
com desenhos técnicos fornecendo suas dimensdes gerais e caracteristicas técnicas.
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Devera constar uma descricdo geral do item, incluindo lista de materiais, sua procedéncia, normas e
padrbes adotados, métodos de fabricacdo e acabamento e, caso necessario, incluir desenho de
montagem com as principais dimensdes.

Qualquer discordancia ou alternativa em relacéo a presente especificacao devera ser claramente
indicada na proposta, sem o que prevalecerdo as informacfes da especificacdo. A UERJ reserva-se
o direito de ndo aceitar as alternativas, solicitando o enquadramento na especificacao.

Seré enviada para aprovacao pela UERJ, apds a emisséo do pedido de compra, 0s seguintes
documentos em trés jogos de cépias desenhos e informacdes relativos ao item de fornecimento quando
se aplicar;

Projetos construtivos e de montagem com desenhos para aprovacao pela fiscalizacéo.

Oferta técnica completa, com seus anexos, desenhos e demais documentos e catalogos julgados
necessarios.

Carta declarando que o fabricante esta a par das Especificacdes Técnicas, indicando sua aceitacao
a todas as exigéncias, salvo as excec¢des de carater técnico e eventualmente feitas na oferta.

Lista de excecdes as Especificacfes Técnicas com declaracéo clara de todos 0s pontos em que 0
equipamento proposto ndo estiver de acordo com o indicado nas especificacbes, apresentando
justificativas e detalhes eventuais variantes em relacdo as Especificacfes Técnicas.

Indicacdo e cépia das normas que o proponente utiliza na fabricacdo, montagem e fornecimento.
Cronograma detalhado e garantido, indicando os prazos de envio de desenhos para aprovacgao,
fabricacdo, transporte e ensaios.

7. INSPEGOES E ENSAIOS

A UERJ podera inspecionar os equipamentos durante a fabricagdo e antes de libera-lo para
embarque, devendo ser notificado com 5 (cinco) dias Uteis de antecedéncia sobre a data da inspecao
final para liberacéo.

As despesas de transporte, estadia e refei¢cdes do inspetor seréo de responsabilidade do
FORNECEDOR.

Os ensaios a serem realizados pela inspegédo serdo aqueles previstos nas normas especificas das
associacoes.

ApOs os ensaios e liberagdo para entrega pela UERJ, deverao ser fornecidos os seguintes
documentos:

Protocolos de ensaios

Desenhos de como construido

Manual de operacdo e manutencédo em portugués em 3 vias

Certificado de garantia minima de 18 (dezoito) meses apés a entrega ou 12 (doze) meses apos a
colocagéo em operagdo normal.
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