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1.  INTRODUCAO

Este MEMORIAL DESCRITIVO e seus anexos tem por finalidade estabel ecer critérios,
parametros e especificar materiais e servigos para as Obras de Instal agdes Contraincéndio do
prédio dos laboratérios FMC/IBRAG, no campus da UERJ, conforme indicado neste MD e seus
anexos.

2. NORMAS E REGULAMENTOS

O sistema serd composto por equipamentos fixos de hidrantes e complementado por equi pamentos
moveis de extincao.

O projeto foi desenvolvido atendendo em suas condi¢es minimas o Codigo de Seguranca Contra
Incéndio e Panico (COSCIP) e as resolucdes complementares do Corpo de Bombeiros do Estado
do Rio de Janeiro (CBERJ).NBR-6808 - Conjunto de Manobra e Controle de Baixa Tensdo.

3. ESCOPO DOS SERVICOS

Montagem, Fornecimento de Materiais e Mao de obra e Testes para as I nstal agdes de Incéndio.

A execucdo dos servicos devera obedecer ao preceituado no contrato, nas normas da UERJ e da
ABNT, no presente Memorial Descritivo, Especificacdo Técnica, bem como nos desenhos e
plantas.

Todos 0s servicos serdo executados de acordo com os Codigos, Normas e Especificactes
Brasileiras pertinentes, sendo a CONTRATADA responsavel pela pesquisa de todos os Codigos,
Especificagdes e Normas, devendo ser utilizadas as edi¢Oes mais recentes.

A CONTRATADA iraprover todos 0s materiais, equi pamentos e Sservicos necessarios a
montagem e entrega dos Sistemas de I nstal acbes, compl etos, comissionados e em plenas
condicdes de funcionamento, esta previsto também o treinamento de equipe da UERJ e testes dos
sistemas, inclusive a méo-de-obra e supervisdo pararealizagdo desses servigos.
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4, CARACTERISTICAS GERAIS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

A tubulagdo para o0 sistema de Hidrantes parte das caixas elevadas |locadas no pavimento de
cobertura onde esté prevista a reserva técnica de incéndio.

O sistema conta com conjunto de pressurizacdo locado em casa de bombas de incéndio no
pavimento de cobertura, junto as caixas elevadas, onde serdo instaladas bombas de pressurizacao,
tanque de pressdo, pressostatos, mandémetros, vavulas de comando e/ou manobra e quadro el étrico
para operacéo do sistema.

Partindo da casa de maguinas de incéndio esta prevista ainstalacdo de tubulacéo para atender as
necessidades do prédio, alimentando as caixas de hidrantes |ocadas em cada pavimento conforme
0s desenhos de Projeto.

Parainterligacdo com arede externa provida pelo Corpo de Bombeiros, serdinstalado hidrante de
passeio (ou de recalque) na cagada externa do prédio onde sera conectada mangueira do Corpo de
Bombeiros.

Serdo instaladas caixas de hidrantes ao longo dos pavimentos e de acordo com as caracteristicas
de &reas e de compartimentacéo previstas nos projetos de Arquitetura de cada um deles. Caso
segjam alteradas estas caracteristicas, tais como areas de corredores, escape, |ocagéo de portas,
compartimentacdo em geral, devera ser desenvolvido estudo para adequacéo do sistema.

As caixas para hidrantes seréo controladas por registro globo com adaptador para junta“STORZ”,
dois lances de mangueiras de 15 metros de comprimento cada, didmetro 1 1/2", permanentes e
unidas com juntas “STORZ”, prontas para uso imediato, dotadas de esguichos de jato regulavel.

Esté prevista ainstalacéo de equipamentos moéveis de extingdo de incéndio, de diversas
caracteristicas, conforme descrito nos desenhos de Projeto. A locagdo e especificagdo destes
extintores leva em consideragéo a compartimentac&o prevista nos Projetos de Arquitetura e, caso
sejam alteradas estas caracteristicas, devera ser desenvolvido estudo para adequacdo do sistema.

Os Extintores deverdo estar devidamente sinalizados, conforme cada caso, segundo as Normas da
ABNT e COSCIP e locados conforme Projeto.
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5. TESTES E ENSAIOS

Todas as tubulagfes, deverdo ser hidrostaticamente testadas por periodo minimo de 6 (seis) horas
conforme normas UERJ e da ABNT. As paredes e pisos ndo poderdo receber acabamento sem que
0S Vazamentos porventura existentes sejam corrigidos.

O teste deverd ser repetido tantas vezes quantas forem necessarias para garantir a estanquei dade
da tubulagéo.

Ser&o entregues a UERJ os Desenhos de Projeto, conforme "As Built".
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ANEXO 1 — Especificacdes Técnicas
1. OBJETIVO:

Esta ESPECIFICACAO TECNICA e seus anexos tem por finalidade estabelecer critérios,
paradmetros e especificar materiais e servicos para as Obras de Instalacdes Contra incéndio do
prédio dos laboratérios FMC/IBRAG, no campus da UERJ, conforme indicado nesta ET, MD e
Seus anexos.

2. ESCOPO
Esta especificacdo define os requisitos necessarios para projeto, fabricacdo e ensaios para
fornecimento de materiais, servicos, equipamentos, acessorios e sistemas de fixacéao.

3. GERAL

Todos os itens serdo construidos e ensaiados de acordo com as exigéncias desta Especificacao
Técnica, das Ultimas revisbes das normas da ABNT notadamente as NBR'S 5419, 9442, 13231,
13848, 13859, das Normas da UERJ em suas ultimas revisGes, Resolu¢bes do Ministério do
Trabalho NR 10 E NR 23, o Cddigo de Seguranga Contra Incéndio e Péanico (COSCIP) e
resolugbes complementares do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBERJ).

O fornecimento inclui as pecas sobressalentes, ferramentas e aparelhos especiais que forem
necessarios para sua implantacdo e também para as futuras operagdes de manutencao
preventiva, corretiva e de manobra.

A méaxima temperatura ambiente onde os equipamentos serdo instalados é de 40°C e a altitude
méaxima € de 100m acima do nivel do mar em regido de clima tropical. Os equipamentos serdo
proprios para serem utilizados nestas condi¢des, em suas caracteristicas nominais.

Nos trechos onde a instalagéo for subterranea a tubulagao devera estar protegida com fita anti-
corrosao de fabricacdo 3M.

4. CARACTERISTICAS TECNICAS PARA O SISTEMA DE HIDRANTES E EXTINTORES

TUBULACAO

Tubulag¢@o de aco carbono, Schedule 40, galvanizadas com pontas para conexdes roscadas,
fabr. MANNESMANN ou APOLO.

Aplicacao: tubulacao geral

CONEXOES
Ferro maleavel zincado, rosqueavel, rosca NPT, classe 20, fabr. TUPY.
Aplicacao: tubulacao geral

VALVULAS/REGISTROS
Vélvula de gaveta bruto, corpo em bronze fundido, classe 200Ib, rosca NPT, fabr. DECA.
Aplicacao: rede de hidrantes
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Vélvula globo angular 45°, macho-fémea, classe 200lb, pressdo de trabalho 1380 Kpa, em
bronze, didmetro 21/2”, fabr. RESMAT PARSCH.
Aplicacao: caixas de hidrantes

ACESSORIOS

Reducédo 2 %2"x 1 %", com junta Storz em latdo, fabr. RESMAT, BUCKA SPIERO ou
MATINCENDIO.

Aplicacao: caixas de hidrantes

Mangueira de nylon, revestida de borracha, diametro 38mm x 15m, engate Storz, fabr. RESMAT,
BUCKA SPIERO e MATINCENDIO.
Aplicacao: caixas de hidrantes

Esguicho, com requinte de latéo, jaro regulavel, engate Storz, fabr. RESMAT, BUCKA SPIERO e
MATINCENDIO
Aplicacao: caixas de hidrantes

EXTINTORES

Cilindro padrdo ABNT EB 149, de &gua pressurizada, 10 litros, fabr. RESMAT ou
MATINCENDIO.

Aplicacao: extintores de incéndio

Cilindro padrdo ABNT EB 150, de gas carbdnico CO2, 6 kg, fabr. RESMAT ou MATINCENDIO.
Aplicacao: extintores de incéndio

PRESSURIZACAO

Sistema de pressurizacao para canalizacdo de Hidrantes composto de;

2 (duas) eletrobombas (1 reserva) de pressurizacdo de sistema fab. ABS, DANCOR ou KSB
para atender ao sistema de Hidrantes.

1 (um) tanque de pressao cilindrico com 10 Lts fab. Resmat

Mandmetro fab. Resmat

Pressostatos com faixa de regulacédo entre 4 e 20 psi, contato duplo, cap. de contato de 15A,
fab. Resmat.

BOMBAS

As Bombas de pressurizacdo dos sistema deverdo ter carcaca de motor vedado, construcédo
monobloco, descarga na linha de centro, motor com classe F de temperatura, mancais com
lubrificacdo permanente, selo mecanico de dupla acdo em metal duro, carcaca da bomba em
ferro fundido, rotor em ferro fundido, eixo do motor em aco inoxidavel.

Vazao 12m3/h

Altura manomeétrica total 43,55m

Quantidade 2un. (1res.)
Poténcia (CV) 5CV
Tensado(V)/Fases 220/3

Fab. ABS, DANCOR, KSB
FIXACAO
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- Por bracadeira tipo “D”, em ac¢o laminado zincado, fabr. MEGA, WETZEL ou BLINDA
Aplicacdo: em tubulacdes individuais, aparentes, no entreforro, fixados diretamente em lajes,
paredes ou faces de vigas até a bitola de 4”

- Por tirantes de aco galvanizado a fogo @ 1/4”, aparafusados em chumbadores para lajes, e
abracadeiras tipo “D”, em aco laminado zincado, fabr. WETZEL, MEGA ou BLINDA

Aplicacdo: em tubulagdes individuais, aparentes, no entreforro, afastados da laje até a bitola de
47

PROTECAO

- Por fita anticorrosiva 0,25mm de espessura, classe de temperatura de 90°, antichama,
fabricacdo 3M referéncia SCOTCHRAP 50.

Aplicacdo: em tubula¢des individuais enterradas

5. CARACTERISTICAS GERAIS

Deverdo constar de cotagBes para fornecimento os desenhos ou catalogos de todos os
equipamentos (ou coépia legivel), com desenhos técnicos fornecendo suas dimensfes gerais e
caracteristicas técnicas.

Devera constar ainda uma descri¢éo geral do item a ser fornecido, incluindo a lista de materiais,
sua procedéncia, normas e padrdoes adotados, métodos de fabricacdo e acabamento e, caso
necessario, incluir desenho de montagem com as principais dimensdes.

Qualquer discordancia ou alternativa em relacéo a presente especificacdo devera ser claramente
indicada na proposta de fornecimento, sem o que prevalecerdo as informac¢des da especificagao.

O fornecedor devera enviar para aprovacgéao, apés a emissao do pedido de compra, os seguintes
documentos em trés jogos de coOpias desenhos e informacdes relativos ao item que pretende
fornecer quando se aplicar;

Projetos construtivos e de montagem com desenhos para aprovacao pela fiscalizacédo.

Oferta técnica completa, com seus anexos, desenhos e demais documentos e catalogos
julgados necessarios .

Carta declarando que o fabricante estd a par das Especificacbes Técnicas, indicando sua
aceitacdo a todas as exigéncias, salvo as excec¢des de carater técnico e eventualmente feitas na
oferta .

Lista de excecdes as Especificacfes Técnicas com declaracéo clara de todos os pontos em que
0 equipamento proposto ndo estiver de acordo com o indicado nas especificacdes, apresentando
justificativas detalhes eventuais variantes em relagéo as Especificacdes Técnicas.

Indicacéo e cOpia das normas que o proponente utiliza na fabricacdo, montagem e fornecimento.
Cronograma detalhado e garantido, indicando os prazos de envio de desenhos para aprovacéo,
fabricacdo, transporte e ensaios.

6. INSPECOES E ENSAIOS
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A UERJ reserva-se o direito de inspecionar os equipamentos durante a fabricacdo e antes de
libera-lo para embarque, devendo ser notificado com 5 (cinco) dias Uteis de antecedéncia sobre
a data da inspecéo final para liberacao.

As despesas de transporte, estadia e refeicdes do inspetor serdo de responsabilidade do
FORNECEDOR.

Os ensaios a serem realizados pela inspecéo serdo aqueles previstos nas normas especificas
das associacdes citadas nos itens anteriores.

Apbés os ensaios e liberagcdo para entrega pela UERJ, serdo fornecidos o0s seguintes
documentos:

Protocolos de ensaios

Desenhos de como construido

Manual de operacdo e manutencédo em portugués em 3 vias
Certificado de garantia minima de 18 (dezoito) meses apds a entrega ou 12 (doze) meses apds
a colocacdo em operacdo normal.
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