ESPECIFICAGAO

1 - A TUBULAGAO CONTRA INCENDIO SERA EM AGO GALVANIZADO, INTERNA E EXTERNAMENTE,
ROSCAVEL, SEM COSTURA, OBSERVANDO-SE AS NORMAS NBR 5580, DIN 2441, DIN 2448,

—— m , SCH 40, ROSCA BSP(WHITWORTH), COM PRESSAO DE ENSAIO MINIMO DE 18Kg/cm, COM
9| 8| 7| 6 5 4/ 3|2 1 —
GUARDA-CORFO METALICO Q RAMPA i=10% CONEXOES DE FERO MALEAVEL CLASSE 10 (150 PSI), ROSCA BSP (WHITWORTH), NBR 6943,
P90

il

GUARDA-CORPO LEGENDA: COM RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE QUALIDADE. SE APARENTES DEVERAO SER PINTADAS
METALICO .

ISOBE

: — COM TINTA A BASE DE EPOXI NA COR VERMELHA, E QUANDO ENTERRADAS SERAO ENVOLVIDAS
POR CONCRETO MAGRO.

S8R RAMPAI=10% ) sope + TUBULAGAO DE COMBATE A INCENDIO

10 (11 |12 |13 |14 |15 |16 |17

2 - TODA TUBULAGAO SERA FIXADA NA ESTRUTURA POR MEIO DE SUPORTE, BRACADEIRAS,
MAO-FRANCESAS, COM ESPACAMENTOS MAXIMO DE 2,00m.

(RG) REGISTRO DE GAVETA

EXTINTOR SOBRE RODAS 4 - AS BOMBAS DA CMI SERAO DO TIPO CENTRIFUGA, DE EXECUGCAQ HORIZONTAL, UNICO ESTAGIO,

L o
L | m — i || O EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA (10 L) DE SUCGAO SIMPLES HORIZONTAL E RECALQUE NA POSICAO VERTICAL , CONSTRUGAO
1,00 o ) Mﬂ ) ) E [] ) @ BACK-PULL-OUT, PERMITINDO OS SERVIGOS DE MANUTENGAO E REPARO PELA PARTE TRASEIRA
H 4 ®

, , = 0,70 s EXTINTOR DE INCENDIO DE CO, (6 kg) ) )
@ > K// @ 1,00 ] L) L) ) L) ) A TINTOR BE INCENDIO BE PG GUIMICO (12 SEM AFETAR O ALINHAMENTO E FIXACAO DAS TUBULACOES.
0,70 - 0 CENDIO QUIMICO (12 kg) O ACIONAMENTO DAS BOMBAS SERA POR MOTOR ELETRICO, TFVE, 4 POLOS, ISOLAMENTO CLASSE B,

VALVULA DE RETENCAO IP-54,220V TRIFASICO - 60 HZ CATEGORIA F.

Lo
i o il @ i CAIXA DE HIDRANTE C/ PORTA DE VIDRO FOSCO 9 - AS CAIXAS DE HIDRANTES DE INCENDIO SERAO EM ALVENARIA (50x70x30cm), COM PORTA METALICA
u @ E@ ] N °© INSCRIGAO NA COR VERMELHA "INCENDIO" COM MOLDURA DE 7,0 cm DE LARGURA E VIDRO DE 3mm, COM A INSCRIGAO "INCENDIO"
@ | \E L S COM 2 LANCES DE MANGUEIRA DE @%"
@ = < : EM LETRAS VERMELHAS DE 10mm DE LARGURA.
, = YY  INDICAGAO DE TUBO

TP - TANQUE DE PRESSAO 10 LITROS EM AMBAS AS EXTREMIDADES, COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A ABNT; ESGUICHO COM

P - PRESSOSTATO DE 14 KGF/cm, PROVIDAS DE ACOPLAMENTOS STROZ @11/2" (NBR 14349), EMPATADOS NA FABRICA
TUBULAGAO QUE SOBE REQUINTE DE @13mm DOTADO DE ACOPLAMENTO STROZ DE @11/2", REGISTRO GLOBO ANGULAR

TUBULAGAO QUE PASSA DE 45°, (OU 90°) COM REDUGAO GIRATORIA STORZ DE @21/2" x @11/2"; ADAPTADOR PARA

ACOPLAMENTO TIPO STORZ PARA REGISTRO DE @11/2" TAMPA DE ENGATE RAPIDO TIPO STORZ,
DE @11/2", COM CORRENTE.

REGISTRO DE PASSEIO (HIDRANTE DE RECALQUE) O HIDRANTE DE RECALQUE (PASSEIO) SERA EM CAIXA METALICA, MEDINDO 40x30x40cm

TUBULAGAO QUE DESCE

O k// @ _ SOBE o COMPOEM AS CAIXA HIDRNATE DE INCENDIO: MANGUEIRAS TIPO 2 (NBR 11816) COM DOIS LANGES
@ | | @ @ @ ZZ BITOLA DO TUBO. DE 15m, DIAMETRO INTERNO DE 38mm (11/2") REVESTIDAS INTERNAMENTE COM BORRACHA E
- - - M - MANOMETRO EXTERNAMENTE COM NYLON, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR PRESSAO MINIMA DE TRABALHO
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| ’ @%%%% 10 - COMPOEM A CAIXA DE HIDRANTE DE RECALQUE: REGISTRO GLOBO ANGULAR DE @21/2" TAMPAO
- ] DE ENGATE RAPIDO COM CORRENTE (21/2"); VALVULA DE RETENCAO @21/2".
4 11 - A TUBULAGAO SERA SUBMETIDA A TESTE HIDROSTATICO, COM PRESSAO DE 10 Kg/cm DURANTE
%@%@@% 48 HORAS, ANTES DE SER ENCOBERTA, DEVENDO A CONTRATADA OU SUBEMPREITEIRA, SUBMETER,
7 7\@ \@ 5 O TESTE A FISCALIZAGAO E EMITIR O CERTIFICADO DE TESTE.
= = | %@%@@% H_m_ 13 - AS PORTAS CORTA FOGO SERAO EMPREGADAS (PCF) DO TIPO P-60, ATENDENDO AS ESPECIFI-

O>00mm DA NBR11742 COM RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE QUALIDADE.
v U @ ﬁ@‘@‘@‘@‘@‘@‘@‘@‘ﬂ

O = /D
’ [ O O O O O O O O
| Q = < < ﬁ/\w/\w/\w/\w/\w/\w/\w/\w/\g COM INSCRICAO "INCENDIO", GRAVADA EM ALTO RELEVO NA TAMPA;
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