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1.  INTRODUCAO

Este MEMORIAL DESCRITIVO e seus anexos tem por finalidade estabel ecer critérios,
Par@metros e especificar materiais e servigos para as Obras de | nstal agdes Sanitérias para 0s
servigos de execucdo de obra do prédio dos laboratérios FMC/IBRAG, no campus da UERJ,
conforme indicado neste MD e seus anexos.

2. NORMAS E REGULAMENTOS

O presente projeto foi elaborado com base nas seguintes normas, regulamentos, e publicagtes
técnicas:

ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas
e NB-19

e NB-611

3. ESCOPO DOS SERVICOS

Neste documento esta detalhado o escopo da CONTRATADA todos os servicos de Montagem,
Fornecimento de Materiais e M&o de obra e Testes para as | nstalagbes Sanitarias.

A execucdo dos servigos devera obedecer ao preceituado no contrato, nas normas da UERJ e da
ABNT, no presente Memorial Descritivo, Especificacdo Técnica, bem como nos desenhos e
plantas.

A irdinteirar-se junto afiscalizacdo e definir os critérios para as ligacfes nos sistemas em
operacdo da Base Carlos Walter Marinho.

Todos os servicos serdo executados de acordo com os Cédigos, Normas e Especificacdes
Brasileiras pertinentes, sendo a CONTRATADA responsavel pela pesquisa de todos os Codigos,
Especificacdes e Normas, devendo ser utilizadas as edi¢cdes mais recentes.

A construtoraira prover todos 0os materiais, equipamentos e Servigos necessarios a montagem e
entrega dos Sistemas de Instal agbes, completos, comissionados e em plenas condigdes de
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funcionamento, esta previsto também o treinamento de equipe da UERJ e testes dos sistemas,
inclusive a méo-de-obra e supervisao para realizagdo desses servicos.

4, DESCRICAO GERAL DOS SISTEMAS

Todas as instalagdes foram projetadas considerando-se a utilizagdo interna do projeto como sendo
de uso para laboratorios e escritorios.

4.1. CARACTERISTICAS GERAIS DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
O sistema € composto pel os seguintes ramais e col etores:
o Esgoto primario e secundario
o Esgoto de gordura
o Ventilagdo

O sistema tem sua origem nos diversos pontos de utilizag&o nos pavimentos e seguiré por
gravidade até os shaft’s de descida, onde estar&o os tubos de queda para coleta destes
efluentes.

Todos os ramais serdo identificados, conforme Projeto e Norma ABNT, parafacilitar a
operacdo e manutencao, seguindo os critérios do bom senso técnico.

As colunas de ventilacdo previstas para as prumadas deverdo ser elevadas no minimo até
0,60m acima das coberturas dos prédios.

No pavimento térreo esta previsto um sistema de captacdo dos efluentes do prédio por
meio tubulac&o, caixas de passagem, caixas de gordura, caixas sifonadas e caixas de
inspecdo, e toda a tubulacéo dos sistemas sera interligada a estas caixas conforme desenhos
de Projeto.

O descarte do sistema de esgoto sanitario do prédio sera feito com ainterligacéo deste
sistema de captacdo no pavimento térreo com a rede externa do campus, a qual esta ligada
arede coletora publica.
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4.2. CARACTERISTICAS GERAIS DO SISTEMA DE AGUAS PLUVIAIS

O sistema tem sua origem nos diversos pontos de captagcdo no pavimento de coberturae
segue por gravidade ate as prumadas, onde estaréo os tubos de queda para coleta de &guas
pluviais, e nas &reas internas do pavimento sub-solo onde estéo previstas canal etas com
grelhas para captacdo das &guas pluviais do pavimento sub-solo.

Osramais deverdo ser identificados, conforme Projeto e Norma ABNT, parafacilitar a
operacdo e manutencdo, seguindo os critérios do bom senso técnico.

No pavimento sub-solo esta prevista caixa de retencéo de dguas pluviais para onde estdo
direcionadas as prumadas de &guas pluviais, esta caixa conta com sistema extravasor e
sistema de recalque/liberacéo das aguas retidas apds determinado periodo de tempo, este
sistema é manual.

O descarte do sistema de aguas pluviais do prédio serafeito com ainterligacdo do sistema
de captacdo com arede publica.

4.3. TESTES E ENSAIOS

Todas as tubulacdes, independente do fluido a ser conduzido, dever&o ser

hidrostati camente testadas por periodo minimo de 30 (trinta) minutos. As paredes e pisos
n&o poderdo receber acabamento sem gue 0s vazamentos porventura existentes sejam
corrigidos.

Os vazamentos deverdo ser corrigidos e o teste repetido tantas vezes quantas forem
necessarias para garantir a estanqueidade da tubulagao.

Sera entregue a UERJ os desenhos de Projeto, conforme "As Built".
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ANEXO 1 — Especificacdes Técnicas
1. OBJETIVO:

Esta ESPECIFICACAO TECNICA e seus anexos tem por finalidade estabelecer critérios,
parametros e especificar materiais e servicos para as Obras de Instalagdes Contra incéndio do
prédio dos laboratérios FMC/IBRAG, no campus da UERJ, conforme indicado nesta ET, MD e
Seus anexos.

2. ESCOPO
Esta especificacdo define os requisitos necessarios para projeto, fabricacdo e ensaios para
fornecimento de materiais, servicos, equipamentos, acessorios e sistemas de fixagao.

3. GERAL

Todos os itens serdo construidos e ensaiados de acordo com as exigéncias desta Especificacao
Técnica, das Ultimas revisées das normas da ABNT notadamente as NBR'S 5419, 9442, 13231,
13848, 13859, das Normas da UERJ em suas Ultimas revisGes, Resolugdes do Ministério do
Trabalho NR 10 E NR 23, o Cadigo de Seguranga Contra Incéndio e Panico (COSCIP) e
resolugbes complementares do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBERJ).

O fornecimento inclui as pecas sobressalentes, ferramentas e aparelhos especiais que forem
necessarios para sua implantacdo e também para as futuras operacdes de manutencéo
preventiva, corretiva e de manobra.

A maxima temperatura ambiente onde os equipamentos serdo instalados é de 40°C e a altitude
maxima € de 100m acima do nivel do mar em regido de clima tropical. Os equipamentos serdo
proprios para serem utilizados nestas condi¢cdes, em suas caracteristicas nominais.

Nos trechos onde a instalacdo for subterranea a tubulacao devera estar protegida com fita anti-
corroséo de fabricacdo 3M.

4. CARACTERISTICAS TECNICAS PARA O SISTEMA DE HIDRANTES E EXTINTORES

TUBULACAO

Tubulagédo de aco carbono, Schedule 40, galvanizadas com pontas para conexdes roscadas,
fabr. MANNESMANN ou APOLO.

Aplicacdo: tubulacédo geral

CONEXOES
Ferro maleavel zincado, rosqueavel, rosca NPT, classe 20, fabr. TUPY.
Aplicacdo: tubulacdo geral

VALVULAS/REGISTROS

Valvula de gaveta bruto, corpo em bronze fundido, classe 200Ib, rosca NPT, fabr. DECA.
Aplicacdo: rede de hidrantes

Valvula globo angular 45°, macho-fémea, classe 200lb, pressdo de trabalho 1380 Kpa, em
bronze, diametro 21/2”, fabr. RESMAT PARSCH.
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Aplicacao: caixas de hidrantes

ACESSORIOS

Reducédo 2 %2"x 1 %", com junta Storz em latdo, fabr. RESMAT, BUCKA SPIERO ou
MATINCENDIO.

Aplicacao: caixas de hidrantes

Mangueira de nylon, revestida de borracha, diametro 38mm x 15m, engate Storz, fabr. RESMAT,
BUCKA SPIERO e MATINCENDIO.
Aplicacao: caixas de hidrantes

Esguicho, com requinte de latéo, jaro regulavel, engate Storz, fabr. RESMAT, BUCKA SPIERO e
MATINCENDIO
Aplicacao: caixas de hidrantes

EXTINTORES

Cilindro padrdao ABNT EB 149, de &gua pressurizada, 10 litros, fabr. RESMAT ou
MATINCENDIO.

Aplicacao: extintores de incéndio

Cilindro padrdo ABNT EB 150, de gas carbdnico CO2, 6 kg, fabr. RESMAT ou MATINCENDIO.
Aplicacao: extintores de incéndio

PRESSURIZACAO

Sistema de pressurizacao para canalizacdo de Hidrantes composto de;

2 (duas) eletrobombas (1 reserva) de pressurizacdo de sistema fab. ABS, DANCOR ou KSB
para atender ao sistema de Hidrantes.

1 (um) tanque de pressao cilindrico com 10 Lts fab. Resmat

Mandmetro fab. Resmat

Pressostatos com faixa de regulacédo entre 4 e 20 psi, contato duplo, cap. de contato de 15A,
fab. Resmat.

BOMBAS

As Bombas de pressurizacdo dos sistema deverdo ter carcaca de motor vedado, construgcédo
monobloco, descarga na linha de centro, motor com classe F de temperatura, mancais com
lubrificacdo permanente, selo mecanico de dupla acdo em metal duro, carcaca da bomba em
ferro fundido, rotor em ferro fundido, eixo do motor em aco inoxidavel.

Vazao 12m3/h

Altura manomeétrica total 43,55m

Quantidade 2un. (1res.)
Poténcia (CV) 5CV
Tensado(V)/Fases 220/3

Fab. ABS, DANCOR, KSB
FIXACAO

- Por bracadeira tipo “D”, em ac¢o laminado zincado, fabr. MEGA, WETZEL ou BLINDA
Aplicacdo: em tubulacgdes individuais, aparentes, no entreforro, fixados diretamente em lajes,
paredes ou faces de vigas até a bitola de 4”
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- Por tirantes de aco galvanizado a fogo @ 1/4”, aparafusados em chumbadores para lajes, e
abracadeiras tipo “D”, em aco laminado zincado, fabr. WETZEL, MEGA ou BLINDA

Aplicacdo: em tubulagdes individuais, aparentes, no entreforro, afastados da laje até a bitola de
4"

PROTECAO

- Por fita anticorrosiva 0,25mm de espessura, classe de temperatura de 90°, antichama,
fabricacdo 3M referéncia SCOTCHRAP 50.

Aplicacdo: em tubula¢des individuais enterradas

5. CARACTERISTICAS GERAIS

Deverdo constar de cotagGes para fornecimento os desenhos ou catalogos de todos os
equipamentos (ou coépia legivel), com desenhos técnicos fornecendo suas dimensfes gerais e
caracteristicas técnicas.

Deveréa constar ainda uma descri¢éo geral do item a ser fornecido, incluindo a lista de materiais,
sua procedéncia, normas e padrdoes adotados, métodos de fabricacdo e acabamento e, caso
necessario, incluir desenho de montagem com as principais dimensdes.

Qualquer discordancia ou alternativa em relacéo a presente especificacdo devera ser claramente
indicada na proposta de fornecimento, sem o que prevalecerdo as informacdes da especificagao.

O fornecedor devera enviar para aprovacgéao, apés a emissao do pedido de compra, os seguintes
documentos em trés jogos de coOpias desenhos e informacdes relativos ao item que pretende
fornecer quando se aplicar;

Projetos construtivos e de montagem com desenhos para aprovacao pela fiscalizacdo.

Oferta técnica completa, com seus anexos, desenhos e demais documentos e catalogos
julgados necessarios .

Carta declarando que o fabricante estd a par das Especificacbes Técnicas, indicando sua
aceitacdo a todas as exigéncias, salvo as excec¢des de carater técnico e eventualmente feitas na
oferta .

Lista de excecdes as Especificacfes Técnicas com declaracéo clara de todos os pontos em que
0 equipamento proposto ndo estiver de acordo com o indicado nas especificagdes, apresentando
justificativas detalhes eventuais variantes em relagéo as Especificacdes Técnicas.

Indicacéo e cOpia das normas que o proponente utiliza na fabricacdo, montagem e fornecimento.
Cronograma detalhado e garantido, indicando os prazos de envio de desenhos para aprovacéo,
fabricacdo, transporte e ensaios.

6. INSPECOES E ENSAIOS

A UERJ reserva-se o direito de inspecionar os equipamentos durante a fabricacéo e antes de
libera-lo para embarque, devendo ser notificado com 5 (cinco) dias Uteis de antecedéncia sobre
a data da inspecdo final para liberacéo.
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As despesas de transporte, estadia e refeicdes do inspetor serdo de responsabilidade do
FORNECEDOR.

Os ensaios a serem realizados pela inspecéo serdo aqueles previstos nas normas especificas
das associacdes citadas nos itens anteriores.

Apbés os ensaios e liberacdo para entrega pela UERJ, serdo fornecidos o0s seguintes
documentos:

Protocolos de ensaios

Desenhos de como construido

Manual de operacdo e manutencédo em portugués em 3 vias
Certificado de garantia minima de 18 (dezoito) meses apés a entrega ou 12 (doze) meses apos
a colocacdo em operacdo normal.
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