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1.  INTRODUCAO

Este MEMORIAL DESCRITIVO e seus anexos tem por finalidade estabel ecer critérios,
parametrose especificar materiais e servicos para as Obras de Instalagoes de Telefonia e Dados
para 0s servicos de execucao de obra do prédio dos laboratérios FMC/IBRAG, no campus da
UERJ, conforme indicado neste MD e seus anexos.

2. NORMAS E REGULAMENTOS

Todas as técnicas para execucdo dos servicos de cabeamento estruturado, os materiais
empregados, a certificacéo categoria 6 e a documentacéo, deverdo seguir as seguintes Normas e
Padroes:

NBR 14565, ANSI/TIA/EIA 568 B
ANSI/TIA/EIA 568 B.1
ANSI/TIA/EIA 568 B.2-1
ANSI/TIA/EIA 568, B.3
ANSI/TIA/EIA 569 A
ANSI/TIA/EIA 606 A

ANSI/TIA/EIA 607 para cabeamento estruturado categoria 6 e 1ISO/IEC 11801 22 edicéo para
cabeamento estruturado classe E e outras normas aplicaveis.

3. ESCOPO DOS SERVICOS

Neste documento esta detalhado o escopo da CONTRATADA todos os servicos de Montagem,
Fornecimento de Materiais e M&o de obra e Testes para as | nstal agdes de Cabeamento
Estruturado.
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A execucado dos servicos devera obedecer ao preceituado no contrato, nas normas da UERJ e
da ABNT, no presente Memoria Descritivo, Especificacdo Técnica, bem como nos desenhos e
plantas.

Todos 0s servicos serdo executados de acordo com os Codigos, Normas e Especificactes
Brasileiras pertinentes, sendo a CONTRATADA responsavel pela pesquisa de todos os Codigos,
Especificagdes e Normas, devendo ser utilizadas as edi¢gbes mais recentes.

A CONTRATADA devera prover todos os materiais, equi pamentos e servigos necessarios a
montagem e entrega dos Sistemas de Instal acbes, completos, comissionados e em plenas
condic¢des de funcionamento, esté previsto também o treinamento de equipe da UERJ e testes dos
sistemas, inclusive a méo-de-obra e supervisao para realizagao desses servicos.

4, DESCRICAO GERAL DOS SISTEMAS

A escopo de servigos preve instalagdo cabeamento da rede estruturada categoria 6, para mesas

de trabalho, para os equipamentos da rede de dados (backbone, estacfes de trabalho e
equipamentos ativos), e telefonia para atendimento a servigos de comunicagdes de voz e dados no
novo prédio.

Os servicos a serem executados deverdo atender a todas as especificagcdes para cabeamento
estruturado Categoria 6.

Os materiais de cabeamento estruturado serdo de um unico fabricante e deverdo possuir e
certificados de fabricag&o 1SO 9001; certificados UL quanto a inflamabilidade e caracteristicas
elétricas e certificado Component Compliance para CATEGORIA 6 (jacks RJ45, patch cords) e
CATEGORIA 5E (blocos IDC110 e patch cords), emitido por Laboratério independente.

Os fabricantes dos cabos tel ef 6nicos e Opticos a serem fornecidos deverdo possuir certificado da
familia SO 9000 ou equivaente e fornecer relatorio de comprovacao.

Instalacéo e certificacdo de rede de cabeamento estruturado categoria 6 para atender a mesas de
trabal ho, sendo cada posto composto de 1 (um) ponto de cabeamento UTP categoria 6.

Os pontos de dados e voz seréo espel hados em patch panels e blocos IDCs, estéo previstos o
fornecimento de todo o material e mdo de obra especializada, em nimero e qualidade, necessarios
para arealizacdo dos servigos de instalagdo na qualidade e prazo especificados.
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Fornecimento, instalagdo e montagem de racks de 44U’ s, para montagem do cabeamento
horizontal, espelhamento de ativos, backbones dpticos e de telefonia, utilizando patch panels
categoria 6 de 24 posic¢des. Foi considerado, no minimo, o fornecimento de 6 (seis) racks,
sendo 3 (trés) racks para o pavimento térreo, e 1 (um) rack para cada um dos pavimentos
superiores.

Todo o cabeamento horizontal categoria 6, devera ser lancado a partir dos racks do CPD do
pavimento térreo, e dos racks previstos para os pavimentos superiores locados nos shaft’s de cada
pavimento, estes racks deverdo estar interligados com cabos UTP categoria 6 com os racks do
pavimento térreo.

Todo o cabeamento seralancado em eletrocal has, perfilados, leitos e eletrodutos conforme
Projeto, para aliementac&o dos pontos de saida, serdo instal adas canal etas de aluminio sobre as
bancadas de trabal ho.

Nas canaletas de aluminio previstas no Projeto, serdo instaladas tomadas RM5 fémeas categoria 6,
conforme projeto para atendimento das aplicagdes de voz e dados, os cabos UTP categoria 6 seréo
terminados nas tomadas RJ-45 fémea.

Para interligacdo do sistema com as entregas da concessiondria de servicos sera utilizado cabo
metdlico tipo CT-APL da Furukawa.

4.1. TESTES E ENSAIOS

A rede horizontal de cabos metdlicos do cabeamento estruturado devera ser certificada como
Categoria 6 de acordo com as Normas ANSI/TIA/EIA 568 B.2-1, no padrédo Permanent Link.

Preferenciamente devera ser utilizado o instrumento de certificacdo da Fluke modelo DSP- 4300.

Caso sgjaoutro o instrumento utilizado, 0 mesmo devera apresentar mensagem de falha em caso
de ruido no cabeamento e emitir relatorio informando as caracteristicas do enlace.

Todos os instrumentos utilizados estardo acompanhados do Certificado de Calibracéo que devera
estar dentro do prazo de validade. O Certificado sera apresentado pela CONTRATADA antes do
inicio dos testes e deve ter copia autenticada do original que devera seguir anexado a
documentacéo a ser entregue ao final da obra.
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A CONTRATADA fara operacao assistida pelo periodo de 30 (trinta) dias a contar da data de
mudanca da Petrobras para os prédios. Esta atividade ndo esté vinculada ao término dainstalagdo
do cabeamento e backbones 6tico e de telefonia e sim a efetiva ocupacéo do prédio, aqual
podera ocorrer apds a conclusdo dos servigos, de acordo com as necessidades da UERJ.

Devera ser mantido no minimo 01 (um) profissional para execucdo das seguintes atividades:

o Adeguag&o no posicionamento dos pontos instalados,
o Mudancas de usudrios de localizacéo;
o Corregdo de defeitos caso necessario;
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ANEXO 1 - Especificagcbes Técnicas

1. OBJETIVO:

Esta ESPECIFICACAO TECNICA e seus anexos tem por finalidade estabelecer critérios, parametros
e especificar materiais e servicos para as Obras de InstalacBes para telefonia e dados do prédio dos
laboratérios FMC/IBRAG, no campus da UERJ, conforme indicado nesta ET, MD e seus anexos.

2. ESCOPO

Esta especificacdo define os requisitos necessarios para projeto, fabricagdo e ensaios para
fornecimento de materiais, servicos, equipamentos, acessorios e sistemas de fixacéao.

3. DESCRIGAO GERAL

Todas as técnicas para os Projetos, as Instalagfes, os Materiais empregados, a Certificacdo Categoria 6
e a Documentacéo, deverdo seguir as seguintes Normas e Padrdes: NBR 14565, ANSI/TIA/EIA 568 B,
ANSI/TIA/EIA 568 B.1, ANSI/TIA/EIA 568 B.2-1, ANSI/TIA/EIA 568 B.3, ANSI/TIA/EIA 569 A,
ANSI/TIA/EIA 606 A, ANSI/TIA/EIA 607 para cabeamento estruturado categoria 6 e ISO/IEC 11801 22
edigcdo para cabeamento estruturado classe E e outras normas aplicaveis.

O fornecimento inclui as pecas sobressalentes, ferramentas e aparelhos especiais que forem
necessarios para sua implantacéo e também para as futuras operagées de manutengédo preventiva,
corretiva e de manobra.

A maxima temperatura ambiente onde os equipamentos serdo instalados é de 40°C e a altitude
méaxima é de 100m acima do nivel do mar em regido de clima tropical. Os equipamentos devem ser
proprios para serem utilizados nestas condi¢des, em suas caracteristicas nominais.
CARACTERISTICAS TECNICAS

CABEAMENTO HORIZONTAL

Cabo UTP 4 PARES CAT 6 de acordo com a norma ANSI/TIA/EIA-568 B-2.1-CAT 6, tipo par trancado,
composto de condutores sélidos de cobre nu, 24 AWG, isolados com composto especial , capa externa

ndo propagante a chama.

Os acessorios das terminacdes dos cabos ("CONNECTING HARDWARE") a serem instalados deveréo
atender & ANSI/TIA/EIA-568 B-2.1-CAT 6.

Todos os equipamentos serdo ligados utilizando-se apenas corddes de manobra;
O cabeamento a ser instalado devera possibilitar sinalizagéo a taxas de 100Mbps ou mais, sem a
necessidade de uso de equipamentos elétricos e/ou eletrénicos de tratamento de sinal, para

comprimentos inferiores a 100 (cem) metros, tendo como padrao a norma e os boletins citados.

O diametro externo maximo dos cabos deveréa ser de 5,5 mm.
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A capa de protecao dos cabos sera do tipo ndo propagante a chama.

Os condutores seréo do tipo sélido, em cobre recozido e seus revestimentos deverao possuir coloracdo
com a indicacdo dos pares correspondentes.

A bitola dos condutores devera ser 24 AWG.

Na capa de protecdo dos cabos, deve ser marcada, de forma indelével e em intervalos regulares de no
maximo 100 cm, a seguinte seqiéncia de dizeres:

Nome do fabricante.

Secédo nominal do condutor.

Categoria segundo a EIA/TIA.

Tipo de material utilizado na isolacao.

Os cabos serdo do tipo CMR atendendo as seguintes especificacdes:

Antichama — Caracteristicas de ndo propagacao e auto-extingéo do fogo incluindo queima vertical
(fogueira).

Pirohidrofugante — E o efeito antichama associado ao de repeléncia & agua.

Hidrofugante — E o efeito de repeléncia a 4gua, adicionado a facilidade de limpeza por dificultar  a
penetracdo de liquidos.

NORMAS APLICAVEIS:

Européia: EN 50173

Americana: ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
Internacional: ISO/IEC 11801
PVC-UL 1666, CMR, FT4, IEC 332-1

PATCH CORDS

Os Patch Cords UTP RJ-45 categoria 6 serdo terminados em fabrica com plug RJ45 com trava anti-
fisgamento e boot para aliviar as tensées do plug no cabo. Devem ser construidos com cabo UTP
flexivel de 24 AWG multifilar. Cada patch cords tera a performance 100% testada e aprovada em
fabrica com relacdo aos requisitos para categoria 6 da norma da ANSI/TIA/EIA 568 A/B.2-1.

Capa externa em PVC antichama; com marcag¢édo de comprimento em metros, do nimero e entidade
certificadora, do tipo e fabricante, indelével, em intervalos ndo superiores a 1 metro.

Os Patch Cords deve apresentar valores de desempenho no centro da faixa dos valores(center tuned)
determinados pela norma ANSI/TIA/EIA 568 B.2-1 para NEXT, além de atender as normas quanto a
perda por inser¢cdo, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT e perda por retorno para Categoria 6.

A estrutura do plug sera de policarbonato transparente UL 94V-0. Os contatos do plug seréo de cobre
com recobrimento de ouro de 1,27 micron (50 micro-polegadas) nas superficies de contato.

CABO TELEFONICO

Cabo telefénico multipar constituido por condutores de cobre isolados em polietileno, preenchimento
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do ndcleo em geléia de petréleo, enfaixamento por fita de material ndo higroscopico, protegido
externamente por capa de PVC ndo propagante a chama, na cor cinza, com nimero de pares
conforme projeto, tipo CTP-APL-G-50-200.

Os condutores serédo do tipo sélido, em cobre recozido e seus revestimentos deverao possuir coloracdo
com a indicacdo dos pares correspondentes.
A bitola dos condutores devera ser 22 AWG.

CONECTORES

Conector RJ-45 fémea categoria 6, projetados para exceder as especificacdes emergentes da TIA para
categoria 6, para acesso na area de trabalho as tomadas de servico em sistemas de cabeamento
estruturado, apropriados para instalacdo em caixa de piso.

Os conectores terminardo os cabos UTP nas tomadas localizadas nas mesas de trabalho. Os

maodulos serdo universais no desenho, incluindo a compatibilidade retroativa de acordo com a norma
IEC 60603-7.

Os conectores devem ser verificados pela ETL e ou UL e possuir caracteristicas elétricas e mecénicas
minimas compativeis com os padrdes estabelecidos para Categoria 6, ANSI/TIA/EIA 568 A/B.2-1
quanto a performance para aplicacdo em canal e enlace permanente.

Os conectores devem ainda aceitar plug com 2 e 4 pares sem apresentar danos aos contatos dos
modulos. Os médulos devem permitir a reconectorizacéo de pelo menos 1000 vezes e estar disponivel
em quatro cores diferentes, para uso de acordo com a norma ANSI/TIA/EIA 606 A. Os conectores
devem encaixar tanto nos espelhos quanto nos patch panels descobertos. No caso de conector
blindado o0 mesmo deve ter uma capa metalica de peca Unica com ligacdo ao fio terra do cabo ScTP.
Sua estrutura deve ser fabricada com plastico de alto impacto, retardante a chamas conforme UL 94V-0.

Caracteristicas:

Previséo para codificacao por cores com uso de icone de identificacdo. Pinagem ANSI/TIA/EIA-568
B-2.1-CAT 6 identificado etiquetas coloridas nos terminais de conexdo. Terminais de conexao em
cobre-berilio estanhados, padrao 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG.Vias de contato
produzidas em cobre-berilio com camada de ouro de 50 micros polegadas. Corpo em termoplastico
de alto impacto ndo propagante a chama (requisitos de flamabilidade UL 94 V-0);

Os conectores devem ter caracteristicas que permitam sua reutilizacédo, caso seja necessario
reutiliza-los.

BLOCOS IDC 110

Sistemas de Cabeamento Estruturado para trafego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da
norma ANSI/TIA/EIA-568B.2 (Balanced Twisted Pair Cabling Components), uso interno, para
cabeamento vertical ou primario, na funcéo de administracao e gerenciamento de backbones, ou para
cabeamento horizontal ou secundario, em salas de telecomunicacdes (cross-connect) ou préximos dos
pontos de distribuicdo (pontos de consolidacéo) na funcao de distribuicdo de servicos em sistemas
horizontais.

Blocos IDC 110 categoria 6, com 100 pares, corpo em termoplastico de alto impacto ndo propagante

a chama, constituido por camadas horizontais que atendem condutores de 22 a 26 AWG, com sistema
de encaixe entre os blocos permitindo configuracdes acima de 50 pares. Os conectores 110 IDC
possuem terminais de conexao em bronze fosforoso estanhado para condutores de 22 a 26 AWG e
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possuem sistema de identificacdo através de codigo de cores.
RACK FECHADO 19"

Rack estrutural fechado, padréo servidor, 19", com 44U de altura Util, composto por colunas, travessa
superior e bases inferiores para serem fixadas no piso, uso interno, em salas ou armarios de distribuicdo
principal, ou para cabeamento horizontal ou secundario, em salas de telecomunicacdes (cross-connect),
na funcao de suporte e fixacdo de equipamentos e/ou acessorios de cabeamento. As condi¢des e locais
de aplicacdo séo especificados pela norma ANSI/TIA/EIA 569 Pathway and Spaces. Atende as premissas
da norma EIA 310D.

Caracteristicas:

Estrutura robusta em aco reforcado, projetada para suportar até 1300kg.
Painéis laterais removiveis.

Prateleiras deslizantes para equipamentos de até 45kg.

Prateleiras deslizantes.

Rodizios e pés ajustaveis.

Portas removiveis.

Topo com 2 ventiladores.

Régua com 6 tomadas 2P+T de 15”.
4 organizadores de cabos verticais.
Cor bege.

RACK ABERTO DE PISO 19~

Rack estrutural aberto, padrdo 19", com 44U de altura Gtil, composto por colunas, travessa superior e
bases inferiores para serem fixadas no piso, uso interno, em salas ou armarios de distribuicédo principal,
ou para cabeamento horizontal ou secundario, em salas de telecomunicacdes (cross-connect), ha
funcéo de suporte e fixacdo de equipamentos e/ou acessoérios de cabeamento. As condicdes e locais
de aplicacdo séo especificados pela norma ANSI/TIA/EIA 569 Pathway and Spaces. Atende as
premissas da norma EIA 310D.

Caracteristicas:

Permitir a montagem do Guia de Cabos Vertical.

Permitir a montagem do Guia Vertical de Cabos Fechado Facility Solution.

A entrada de cabos pode ser feita pelo topo ou pela base do rack.

Os perfis "U" verticais possuem furacao lateral para passagem de cabos.

Permitir a montagem de capas de protecao, pré-furadas para acomodacao de tomadas elétricas
2P + T redondas para conexao de equipamentos.

Estrutura modular e desmontavel, rigida e reforcada, composta por: 2 perfis verticais, 1 travessa
superior e 2 bases, parafusos e arruelas para montagem dos componentes.

Confeccionado em aco na cor bege.

Acabamento em pintura epéxi de alta resisténcia a riscos, protegido contra corrosdo, para as
condicdes especificadas de uso em ambientes internos (EIA-569).

Acessorios:
Guia de cabos vertical montadas nas laterais do rack.
Guia de Cabos Superior.
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Guia de Cabos Inferior.
Tampa para base do rack com provisdo para tomadas elétricas.

ELETRODUTOS, CURVAS E LUVAS
Aco galvanizado, tipo leve, fabricagdo APOLO ou THOMEU com rosca BSP, pintados conforme Norma
ABNT.

CAIXAS DE DERIVACAO OU PASSAGEM
Caixas de derivacdo ou de passagem, chapa de aco galvanizada #18 BWG, com tampa.

CONDULETES
Em liga de aluminio fundido, com rosca BSP, com tampa aparafusada e junta de borracha, fabr.
BLINDA ou NUT-STEEL.

BUCHAS E ARRUELAS
Buchas e Arruelas, sextavadas, com rosca BSP, de aluminio silicio, fabr. WETZEL ou BLINDA.

GUIAS
Guias de arame galvanizado #16 AWG

ELETROCALHAS
Eletrocalha e acessorios em chapa de aco galvanizado, tipo perfurada total, com tampa e sem abas,
fabr. MEGA ou DINAMICA.

PERFILADO E ACESSORIOS A
Fabricados em chapa de aco galvanizado a fogo, tipo perfurado total, fabr MEGA ou DINAMICA.

FIXACAO
Por tirantes de ago galvanizado a fogo @ 1/4”, aparafusados em chumbadores para lajes, e abragadeiras
tipo “D”, em aco laminado zincado, fabr. WETZEL, MEGA ou BLINDA

IDENTIFICACAO

Serdo utilizadas abracadeiras / etiquetas plasticas, fabr. HELLERMANN ou PIAL LEGRAND, com
aplicacBes a cada 3m em leitos e eletrocalhas, e em todas as caixas de passagens e terminais de
quadros.

6. CARACTERISTICAS GERAIS

Deverdo constar da cotagdo os desenhos ou catalogos de todos os equipamentos (ou copia legivel),
com desenhos técnicos fornecendo suas dimensdes gerais e caracteristicas técnicas.

Deverd constar uma descricéo geral do item em oferta, incluindo lista de materiais, sua procedéncia,
normas e padrfes adotados, métodos de fabricacdo e acabamento e, caso necessario, incluir desenho
de montagem com as principais dimensdes.

Qualquer discordancia ou alternativa em relacdo a presente especificacdo devera ser claramente
indicada na proposta, sem o que prevalecerdo as informacfes da especificacdo. A UERJ reserva-se
o direito de néo aceitar as alternativas, solicitando o enquadramento na especificacao.
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O fornecedor devera enviar para aprovacédo pela UERJ, apds a emissao do pedido de compra, 0s
seguintes documentos em trés jogos de copias desenhos e informacgdes relativas ao item que pretende
fornecer quando se aplicar.

Projetos construtivos e de montagem com desenhos para aprovacao pela fiscalizacéo.

Oferta técnica completa, com seus anexos, desenhos e demais documentos e catalogos julgados
necessarios.

Carta declarando que o fabricante esta a par das Especificacdes Técnicas, indicando sua aceitacdo a
todas as exigéncias, salvo as excecdes de carater técnico e eventualmente feita na oferta.

Lista de excecdes as Especificacfes Técnicas com declaracdo clara de todos 0s pontos em que 0
equipamento proposto ndo estiver de acordo com o indicado nas especificacfes, apresentando
justificativos detalhes eventuais variantes em relacéo as Especificacbes Técnicas.

Indicacdo e cépia das normas que o proponente utiliza na fabricacdo, montagem e fornecimento.
Cronograma detalhado e garantido, indicando os prazos de envio de desenhos para aprovacgao,
fabricacdo, transporte e ensaios.

7.  INSPECOES E ENSAIOS

A UERJ reserva-se o direito de inspecionar os equipamentos durante a fabricacédo e antes de
libera-lo para embarque, devendo ser notificado com 5 (cinco) dias Uteis de antecedéncia sobre a data
da inspecdo final para liberacao.

As despesas de transporte, estadia e refei¢cdes do inspetor serdo de responsabilidade do Fornecedor.
Os ensaios a serem realizados pela inspecgédo serdo aqueles previstos nas normas especificas das
associacdes citadas nos itens anteriores.

ApO0s os ensaios e liberagdo para entrega pela UERJ, deverao ser fornecidos os seguintes
documentos:

Protocolos de ensaios

Desenhos de como construido

Manual de operacdo e manutengcdo em portugués em 3 vias

Certificado de garantia minima de 18 (dezoito) meses apés a entrega ou 12 (doze) meses apoés a
colocagdo em operagdo normal.
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