LEGENDA DE INSTALAGAO ELETRICA

TOMADAS E INTERRUPTORES

SIMBOLO DESCRIGAO SIMBOLO DESCRIGAO

> TOMADA/H=0.30

- TOMADA/1.30<H<2.00 SALVE INDICAGAO

ELEV.

_ . - . _— . > TOMADA PARA MICROCOMP. E IMPRESSORA
LISTA:

- ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA (VER PROJETO).
- BUCHA DE ALUMINIO OU LATAO A INSTALAR (@ VER PROJETO ).

@

QUADROS DE DISTRIBUIGAO, DUTOS E DISTRIBUIGAO

- ARRUELA DE ALUMINIO OU LATAO A INSTALAR (@ VER PROJETO ). SiMBOLO DESCRICAO SiMBOLO DESCRICAO

- SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO A INSTALAR (@ VER PROJETO ). GUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E FORGA
- ELETRODUTO A INSTALAR (@ VERPROJETO ). | | APARENTE ' ——— | ELETRODUTO APARENTE NA PAREDE

- FIACAO A INSTALAR
- CONDULETE COM TAMPA (@ VER PROJETO). [} CONDULETE ——=
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NOTAS

N\ /AGME NTADOR QD-2
“\. “VEM DO|QD-20 NO 1°Pav.
P5mm>2+T16mm?
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D ET. SAi DA VE RTI CAL P/ e  AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS EM CONFORMIDADE COM A NORMAS NBR

5410 E NR 10;

ELETRODUTO EM «  VIDE QUADRO DE CARGAS PARA ESPECIFICAGAO DAS SEGOES DOS CONDUTORES;

e CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SERAO # 2.5 mm?;

ELETROCALHA - T| PICO e ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO @3/4";

e TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE COM ISOLAGAO EM PVC FLEXIVEL (SEM
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2 S/ ESCALA gg:l\Rﬂgﬁ%éNTICHAMA, ATENDENDO A NBR 5410 QUANTO A CAPACIDADE DE CONDUGAO DE

e TODOS OS CONDUTORES UTILIZADOS TERAO ISOLAGAO PARA TENSOES DE 0,6/1KV;

e TODOS OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS DEVERAO SEGUIR O SEGUINTE CODIGO DE CORES:
FASES: COR PRETA, VERMELHA OU BRANCA,;

NEUTRO: COR AZUL CLARO ;

TERRA: COR VERDE;

e  OS ELETRODUTOS INTERNOS E EXTERNOS, APARENTES OU CORRENDO NO ENTREFORRO SERAO
EM AGO CARBONO GALVANIZADO CLASSE PESADA, COM ROSCA BSP CONICA (CONFORME A

NORMA NBR 13057 E 5624) E SERAO UNIDOS POR MEIO DE LUVAS E UNIOES APROPRIADAS;

e 0OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LAJES, PAREDES OU PISO SERAO EM PVC RIGIDO COM

l 1 CONEXOES ROSCAVEIS;

e 0OS ELETRODUTOS DEVERAO SER FIXADOS NA LAJE OU PAREDES COM ABRAGADEIRAS METALICAS,

CONFORME DETALHE NO PROJETO.
e ASLUVAS E CURVAS SERAO DO MESMO MATERIAL DO FABRICANTE DO ELETRODUTO;
e TODAS AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERAO SER FEITAS NAS CALHAS OU NAS CAIXAS DE

PASSAGEM, UTILIZANDO FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSAO;

e TODOS OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVERAO SER IDENTIFICADOS;

e TODOS 0OS CIRCUITOS QUE COMPOEM OS QUADROS DEVEM SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS NAS

EXTREMIDADES LIGADAS AOS DISJUNTORES E OS CONDUTORES DEVEM SER AMARRADOS E

ENQUADRADOS NO INTERIOR DESTES, COM A UTILIZAGAO DE FITAS EM NYLON PARA AMARRAGAO

ADEQUADA A BITOLA DE CADA CONDUTOR;

PROJEGAO DO 3° PAVIMENTO o TODAS AS TOMADAS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14136/02 E TERAO
— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— CAPACIDADE DE CORRENTE DE 20A;

e TODAS AS TOMADAS SERAO ATERRADAS E POSSUIRAO PLAQUETAS INDICATIVAS DE TENSAO;

e TODAS AS TOMADAS DEVERAO SEGUIR O SEGUINTE CODIGO DE CORES:

PARA TENSAO DE 127V:  COR BRANCA;

PL BAIXA = 20 PAV = TOMADAS PARA TENSAO DE 220V: COR VERMELHA;
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SECRETARIA

DET. TIPICO TOMADA 2P+T - 10A/20A-250V f’
S/ ESCALA

Q BLOCO 2 BLOCO 2 BLOCO 1

ALIMENTADOR
VAI AO QD-1 NO 1° PAV.
3#25mm>?+N25mm>?+T16mm?
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T ALIM. QD-1 © P/ ELETRODUTO DE @3/4" TOMADA 2P+T -
I VEM DO QD-20 NO 1° PAV. NE M m NOVO PADRAO BRASILEIRO
| | | | | — . i i <_ | 3#25mme+N25mm+T16mms asc.
%7 ALIM. QD-2 REDE DE ELETRICA—-§————-————{ Cooo) — 3 — %
@ @ @ @ @ @ || : = 5 VEM DO QD-20 NO 1° PAV. - FG @3/4" =
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ELETROCALHA 150x50 | \ °® w ' ' o
5 8 N° Modificagéo: Desenho: Data
5 ALIMENTADOR PISO ACABADO B Revisdes
|| T _ o OBS: "
1 VAI AC QD-1 NO 1° PAV. ALTURAS PADRONIZADAS DAS TOMADAS
SETAGEM Q Q S/ACESSO Q 3#25mm2+N25mm>2+T16mm? Q SEM ESCALA - TOMADA 2P+T/10A-250V Aprovagao do responsavel pela Unidade ¢/ carimbo: Data:
COR| cor |PENA ALIMENTADOR - TOMADA 2P+T/20A-250V
VAI AO QD-2 NO 2° PAV.

1 PRETO | 0.1

3#25mm>2+N25mm?2+T16mm?

2 PRETO 0.2 @
s #2%| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

+ Jomero] o PROJEGAO DO 3° PAVIMENTO %71+ | PREFEITURA DOS CAMPI/DEMOP

5 |PRETO| 0.7

Obra: Projetado por:
6 PRETO | 0.6 = -
FCM - FAC. CIENCIAS MEDICAS - PILOTIS - 1° E 2° PAV. Dinst/Demop (ap)

7 |PRETO| 0.1 PL BAIXA - 10 PAV = TOMADAS Unidade: Pralncha: OO
s |prReTO| 04 3 ESC 1/50 OBS: FAC. CIENCIAS MEDICAS - SALAS DE AULAS 02/03 ~
o |prETo | 005 1 - Deveréo ser instalado dois disjuntores trifasicos de 100A, no QD-20 na circulagao, Projeto: Escala: L]

' para protecao destes novos quadros QD-1 e QD-2, a serem instalados no Hall do INSTALAQAO ELETRICA INDICADA
10| 10 | 02 1° e 2° Pavimentos, vide projeto. . . 2
20 10 0.7 Assunto: Data: O

: 29/01/2014
— 1 TOMADAS - PL. BAIXA E DETALHES ¢ L
41 40 0.7 Rinaldo 5




