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Av. Prof. Manuel de Abreu, 48 - Vila Isabel

BLOCO 2 BLOCO 1BLOCO 2

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO:

SETAGEM

1

Nº

0.1

PENACORCOR

PRETO

2 0.2PRETO

3 0.3PRETO

4 0.4PRETO

5 0.7PRETO

6 0.6PRETO

7 0.1PRETO

8 0.1PRETO

9 0.05PRETO

10 0.210

40 0.240

41 0.740

20 0.710
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PREFEITURA DOS CAMPI/DEMOP
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Aprovação do responsável pela Unidade c/ carimbo:

Obra:

Assunto:

Projeto:

Unidade:

Projetado por:

Desenhista

Prancha:

Data:

Escala:

Data:

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

SANITÁRIOS DO 1º E 2º PAVIMENTOS - PONTOS

Rinaldo

29/01/2014

INDICADA

02/02

Dinst/Demop

VISTAS

Modificação:Nº Desenho:

R e v i s õ e s

Data

LEGENDA:

TABELA COMPARATIVA

ROSCÁVEL
PVC

SOLDÁVEL
PVC

AQUATHERM
CPVC

1/2"

3/4"

1"

1.1/4"

1.1/2"

2"

2.1/2"

3"

4"

5"

6"

COBRE

20mm

25mm

32mm

40mm

50mm

60mm

75mm

85mm

110mm

-

-

15mm

22mm

28mm

35mm

42mm

54mm

73mm

89mm

114mm

-

-

15mm

22mm

28mm

35mm

42mm

54mm

66mm

79mm

104mm

-

-

- JOELHO 90°

- TÊ 

- PONTO DE UTILIZAÇÃO

- JOELHO FG VIRADO PARA BAIXO

ALTURA

LAVATORIO BANCADAS

MICTÓRIOMIC

LAV

LISTA DE ALTURAS ISOMÉTRICAS

LEGENDA DESCRIÇÃO DN
(m)

- ELEMENTO À INSTALAR- (IN) -

- ELEMENTO EXISTENTE- (EX) -

 - TUBULAÇÃO QUE DESCE

 - TUBULAÇÃO QUE SOBE

1,15

REGISTRO DE GAVETA ALTORG 2,10indicado

1/2" 1,10

 - TUBULAÇÃO QUE SOBE

5
ESC  1/25

4
ESC  1/25

VISTA - 01

1
ESC  1/25

6
ESC  1/25

2
ESC  1/25

1/2"

LAVATORIO PNELAV 0,601/2"

VASO SANITÁRIO CAIXA ACOPLADAVS 1/2" 0,20

VIDE PLANTAS:

    - FCM INST 1
    - ECM INST 2
    - FCM H 19

SAN. PNE - MASC E FEM.

VISTA - 02
SAN. PNE - FEM.

VISTA - 03
SAN. PNE - MASC.

VISTA - 05
SAN. - MASCULINO

VISTA - 04
SAN. - FEMININO

FAC. CIÊNCIAS MÉDICAS - SALAS DE AULAS

FCM - FAC. CIÊNCIAS MÉDICAS - PILOTIS - 1º E 2º PAV.

DUCHA HIGIÊNICA MANUALDH 0,401/2"

NOTAS:

    CONFIRMADA NO LOCAL PELO CONSTRUTOR.

6 - PARA LOCALIZAÇÃO EXATA DOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO VIDE 

7 - TODA INSTALAÇÃO INDICADA COMO EXISTENTE, DEVERÁ SER PREVIAMENTE 

1 - TUBULAÇÃO  EM PVC SOLDÁVEL SALVO INDICAÇÃO.

3 - TODOS OS PONTOS DE UTILIZAÇÃO SERÃO EM PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO

    PROJETO ARQUITETÔNICO.

2 - CONEXÕES  EM PVC SOLDÁVEL SALVO INDICAÇÃO.

4 - TODA INSTALAÇÃO DE ÁGUA APARENTE DEVERÁ SER PINTADA COM TINTA ESMALTE
    SINTÉTICO NA COR VERDE.

5 - TODA INSTALAÇÃO APARENTE,  DEVERÁ RECEBER 
    SUPORTES DE FIXAÇÃO, COM SEPARAÇÃO ENTRE ELES.


