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- ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA (VER PROJETO).
- BUCHA DE ALUMINIO OU LATAO A INSTALAR (@ VER PROJETO ).
- ARRUELA DE ALUMINIO OU LATAO A INSTALAR (@ VER PROJETO ).

VERTICAL PARA ELETRODUTO A INSTALAR (@ VER PROJETO ).

- ELETRODUTO A INSTALAR (@ VERPROJETO ).
- FIACAO A INSTALAR
- CONDULETE COM TAMPA (@ VER PROJETO).
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ELETROCALHA PERFURADA A INSTALAR

NOTAS

FASES:

TERRA:

NEUTRO:

COR PRETA, VERMELHA OU BRANCA;
COR AZUL CLARO;
COR VERDE;

COR BRANCA,;
COR VERMELHA;

e ASINSTALACOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS EM CONFORMIDADE COM A NORMAS NBR
5410 E NR 10;

e  VIDE QUADRO DE CARGAS PARA ESPECIFICAGAO DAS SEGCOES DOS CONDUTORES;
e CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SERAO # 2.5 mm?;

e ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO @3/4";

e TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE COM ISOLAGAO EM PVC FLEXIVEL (SEM
CHUMBO) ANTICHAMA, ATENDENDO A NBR 5410 QUANTO A CAPACIDADE DE CONDUGAO DE
CORRENTE;
e TODOS OS CONDUTORES UTILIZADOS TERAO ISOLAGAO PARA TENSOES DE 0,6/1KV;

e TODOS OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS DEVERAO SEGUIR O SEGUINTE CODIGO DE CORES:

e OS ELETRODUTOS INTERNOS E EXTERNOS, APARENTES OU CORRENDO NO ENTREFORRO SERAO
EM AGO CARBONO GALVANIZADO CLASSE PESADA, COM ROSCA BSP CONICA (CONFORME A

NORMA NBR 13057 E 5624) E SERAO UNIDOS POR MEIO DE LUVAS E UNIOES APROPRIADAS;

e OSELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LAJES, PAREDES OU PISO SERAO EM PVC RIGIDO COM
CONEXOES ROSCAVEIS;
e OS ELETRODUTOS DEVERAO SER FIXADOS NA LAJE OU PAREDES COM ABRAGADEIRAS METALICAS,
CONFORME DETALHE NO PROJETO.
e ASLUVAS E CURVAS SERAO DO MESMO MATERIAL DO FABRICANTE DO ELETRODUTO;

e TODAS AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERAO SER FEITAS NAS CALHAS OU NAS CAIXAS DE
PASSAGEM, UTILIZANDO FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSAO;

e TODOS OS QUADROS DE DISTRIBUICAO DEVERAO SER IDENTIFICADOS;
e TODOS OS CIRCUITOS QUE COMPOEM OS QUADROS DEVEM SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS NAS
EXTREMIDADES LIGADAS AOS DISJUNTORES E OS CONDUTORES DEVEM SER AMARRADOS E
ENQUADRADOS NO INTERIOR DESTES, COM A UTILIZAGAO DE FITAS EM NYLON PARA AMARRAGAO
ADEQUADA A BITOLA DE CADA CONDUTOR,;
e TODAS AS TOMADAS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14136/02 E TERAO
CAPACIDADE DE CORRENTE DE 20A;
e TODAS AS TOMADAS SERAO ATERRADAS E POSSUIRAO PLAQUETAS INDICATIVAS DE TENSAO;
e TODAS AS TOMADAS DEVERAO SEGUIR O SEGUINTE CODIGO DE CORES:
PARA TENSAO DE 127V:
PARA TENSAO DE 220V:
e  TODO SISTEMA DE ILUMINAGAO SERA PARA TENSAO DE 220V;
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